
2. カセツトの長さガイド （ c ) を 
A 4 サイズの位置に移動する 


3 . 用紙をさばいて揃え、印刷面 （ D ) を下向きにしてカセットにセツ 
卜する 






パターンが印刷される 


3 . 印刷された位置調整パターン A 〜 H を見て、各々最も適切な調整値 
を設定する 


( 1 ) 


( 2 ) 


ヘッドチヨウセイ 
チョウセイチセッティ A 



(2) 〜 （4) の操作 
を繰り返して 
「チヨウセイチ 
セツテイ B 〜 HJ 
を設定する 



最も適切な調整値を選ぶ 


(4) 


実行 （3) 


へット‘チョウセイ 
チョウセイチセッティ B 


A ~ H 全てを 
設定したら 



チョウセイチセッティ A 
1 


[実行]キーで調整値 
を決定する 


4 . [オンライン]キーを押して、オンラインランプを点灯させる 


1' 麗 麗 X : 


チョウセイチセツテイ A 
=0 


ヘッドチヨウセイ 
インサツチュウ 


•パターン八,巳,〇,0,ド,1"1の場合 

スジが目立たない例 

スジが目立つ例 

^5||||||||||||||||| X 

•パターン E , G の場合 

ズレが目立たない例 

-21111111 

ズレが目立つ例 

+ 4«« | | | |111| 


5 . プリントヘッド固定レバ ー B を上げる 




6. プリントヘッドを取り出し、保護キャップ C と D を外す 





8. プリントヘッド固定レバ ー B を下げてから、プリントヘッド固定レ 
バ A を奥側へ閉じる 



プリントヘッド固定レ 
バ ー A は奥に突き当たるま 
で閉じてください。 



9 . 上カバーを取り付ける 



1. 右カバーを開く 


2. 全てのインクタンクカバーのレバ 





3 . 全てのインクタンクを袋から取り出し、各色のホルダへ差し込む 

ブラックインクは、左右に数回振ってから取り付けてください。 






4 . 全てのインクタンクカバーを力 
チッというまで押し、閉じる 



5 . 右カバーをカチッと音がする 
まで押して閉じる 



インク充填が約5分間行われ、オンラインランプが点灯します。 




対象〇 S:Windows Server 2003 /Windows XPA/Vindows 2000/ Windows Me /Windows 98 


5 . 「 USB 接続の選択」画面で [ USB 接続でドライバをインストールす 
る]にチェックマークを付けて[次へ]ボタンを押し、画面のメッ 
セージに従って操作する 




USB ケーブルは、まだ接続しな 
いでください。 


もし次の画面が表示されたら 

H|K9| af しい a - ドウエア®！棟ウ1•ザ-ド®開始 

I Sft @ 4l .： l3 . DTAl 



[» Ajp ' i —キ(りセル- 


1. [キャンセル]ボタンを押す。 

2. プリンタの電源を切る。 

3. コンピュータ側の USB ケー 
ブルを一旦 抜く。 

4. プリンタの電源を入れ、以下 
の手順1から操作する。 




USB ケーブルは同梱されていません。市販の USB ケーブルを 
ご用意ください。 

プリンタの電源がオンになっていることを確認してください。 
Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000の場合は、 
Administrators のグループとしてログオンしてください。 


付属の User Software CD-ROM 
を CD - ROM ドライブにセット 
する 



0) 


* 自動再生がオフになっている場合は、マイコンピュータの CD-ROM アイ 
コンを選択し、[ファイル]メニューの[自動再生]を選択してください。 


2. [プリンタドライバのインストール]を押す 

Setup Menu 





プリンタドライパのインストールI 

プリ>»ドラ心味インス!ールし.あ黌1:)1じてプVンタを 
■■7-¢上で使 mf* ため®!* SS 行います • 

ソフトウェア個用インストール I 


ィ '<« ょ 


IVファから必蜃な MJMIR し r 


3 . 「インストールー覧」画面で [GARO Status Monitor ] にチェック 
マークを付けて[次へ]ボタンを押し、画面のメッセージに従って 
操作する 



4 . 「接続先の選択」画面で[プリンタを直接コンピュータに接続して 
使う]の[次へ]ボタンを押し、画面のメッセージに従って操作す 
る 


インストールの流れ 

接縞環境の選択 

プリン♦ド5イパ®インストールと Ml な霾定6行い家す. B 的に®じて[次へ]6 


クリ分して <K さぃ. 


プリンタを初めてネットワー^上で使う 
プリン*® IPTPt 
インス►■ー ル t*1 


インストール中 

QARO プリン#卜イパ皆インス!ールしています.しばらくお轉ちください， 


ネットワーク上にあるブリンタを使う 
ネットワーク上《8*濟みプリンタを選 R して • プ U ンタ K5 


プリンタを直榷コンピュータに榷鷂して使う 
USBKM. IKEI3MIM などで，プリン*を ■! •コンビュー 
夕に*■して使用し家す， 




""^1 


スト-ルす•免 Wk 下の？”沐ックス tpr メ =0て以へ1赛 

卩塔辨蜱梵5立):Iを?:!:ニル f $弨 

itMl 

USB* •でゴ IT ノダ® flf 用す i •含は、まだ USB ケ'•ゴルださ 


<IK.<E 次へ妙〉 


/»\ インスト-ル始後は中止すきません* 
_Li よろしいですか？ 

ir 既製 js | ぃ… ■ 


6.「 USB ポート接続」画面が表示されたら、 USB ケーブルでプリンタ 
とコンピュータを接続する 





佬ブラ37ンドブレ i ■でインスト-ルし xi> 、ます。 

ステ-5ス： 

.5»3«様してくだ 

MS ■論〇ヲ职ド'^7?祕ズト。'•ルが閉始胡ます。 


1. usb ケーブル裏^ン s と =]>e ュ-夕I: 

2. プリ >5®¢癖わにして <m、。 

自 ISISIBU プリ;^ドのィンスト -JI 

USB ケ-フり！/?播铳しで b 自助 H な t 雎合 

故靈薇飲ち、-度ケづ動贏 


圍中 


1^ README フ7イ链 A ます加 

[.J-O .-…1 _0ぃ咖 J 


* 


プリンタドライバのインストールが終わると、引き続き GAR 〇 
Status Monitor のインストール画面が表示されるので、画面のメッ 
セージに従って操作する 

瞧1_1 刪， ABM 咖 x 


GARtW リ:>5ドラ-0彳の〇スト-ル«充了しました0 
[終了]をク U ックじこウイザ-ド糊 71/C ください。 


|インストール中 

<» 1*»1«〇«ンス|—ルしてい*す.しばら <8待ちください. 



インストールの完了 

以下®ソフトウェ 7® インス!ール燃■を S 


内容 SHS した®ち、【次へ]6クリフクし1 


ESTt*tfc. 

.てく es い. 


GARO プリンタ(：5ィ/< 


隨 




インストールの完了 




次へ 1 


8. 「完了」画面が表示されたら、[ただちにコンピュータを再起動しま 
す]を選択して[完了]ボタンを押す 


インストールの流れ 

「完了 

校定を有!»にす 6fc めに，コン!;■してく )!£»■>• 


■/ 

承こコンビ;!ータ£再起 • します 

✓ 

✓ 

完了 


コンピュータが再起動したら、インストール完了です。 

その他の説明書の見かた 

トラブルの対処や詳しい操作方法については、下記の説明書をご覧くださし、。 

次のことについて説明しています 

〇いろいろな用紙に印刷するには 
〇用紙に関するエラーの対処 
O GARO Status Monitor を活用するには 
〇プリンタドライバがインストールできないときは 
〇ソフトウェアのアンインスIル 



User Manuals 
CD-ROM 


ユーザーズ ガイド 
(PDF) 



次のことについて説明しています 

〇操作パネルの使いかた 

〇 NetWare や NetBIOS/NetBEUI ネットワークでお使いの場 
合のネットワーク設定 
〇ネットワーク環境のプリンタ管理 
〇使用可能な用紙と給紙のしかた 
〇印刷のしかたと中止のしかた 
〇プリンタのメンテナンス 
〇プリンタの エラー メ ッセージへの 対処 


Canon 

Satera 


叫 B 0 卿 JJ 23 JOQ 

はじめにお読みください 




プリンタ設置の手順（本書） 


同栖品の確認 


オプションに付属の説明書 


ペーパーフイードュニッ 



ネットワークインタフェース 
ボード 




•7A USB ケーブルで接続して使う場合 (Windows) 
•7B TCP/IP ネットワークで接続して使う場合 (Windows) 
• 7C Mac OS 8. 6/9. x からプリンタを使う場合 
•7D Mac OS Xからプリンタを使う場合 


I . 左右の取っ手を持ち、プリンタ本体を設置場所に置く 



!. オレンジ色の保護テープをはがす 



1. 電源コードをプリンタ背面の 
電源接続部に差し込む 


2. 電源プラグをコンセントに差 
し込む 




プリンタ本体、 b: 電源コード、 C: プリントヘッド、 

スターターインクタンク4個、 e: 排紙トレイ、 f: カセット、 
クイックスタートガイド（本書）、 h: リファレンスガイド、 
i: User Software CD-ROM、j: User Manuals CD-ROM 


i . [電源]キーを押してプリンタの電源を入れる 


本書の操作が全て終了するまで 
電源は切らないでください。 


2. [オンライン] キーを 押す 


3 . 上カバーを外す 





4 . プリントヘッド固定レバ_ A を手前に開き、オレンジ色の保護テー 
プをはがす 


遍刚 




A4 サイズの用紙をセツトします。 
© 


BIJ 2300の場合は、先にカセツト内に梱包されている排紙卜 
レイ （A) を取り出し、図のように差し込んで取り付けてく 
ださい。 




カセットの幅ガイド （ B ) を A 4 サイズの位置に移動する 


A4 サイズの用紙がセツトされていることを確認してください。 
オフラインになっていることを確認する 

「オフライン」と表示されていなければ、[オンライン]キーを押し 
て「オフライン」と表示させる 


iTFetHT - S ) 


2. 操作パネルの[>]、 [ v ]、 [実行]キーでプリントヘッドの位置調 
整パターンを印刷する 




操作が途中でわからなくなった場合は、[オンライン]ボタンを押して 
オンラインにし、再度オフラインにして操作を始めからやり直してく 
ださい。 


ヘッドチョウセイ 


ハ。夕-ンィ州 



セットアップ 
インジ.チョウセイ 

— 

G 



インシ’チョウセイ 
へツト’チヨウセイ 




オフライン 


セットアップ 


C \^\ 

カクチョウキノウ — 



実行 


:===:::===:= 

:::=|::= : =:= 1111 

IEI 1:==1 =■:= 

===1=== 


AB7-5169-V1 


© CANON INC. 2004 PRINTED IN JAPAN 






















































































































































































































































































































対象〇 S:Windows 


♦プリンタの電源がオンになっていることを確認してくださ 
い0 

• Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000/Windows 
NT4.0 の場合は、 Administrators のグループとしてログオン 
してください。 

• Windows NT 4.0 の場合は、[スタート]メニューの[コント 
口_ルパネル]で[ネットワ_ク]を開き、[サ_ビス]シー 
卜でリストに [Microsoft TCP/IP 印刷]がインス！ルされ 
ているか確認してくださしヽ。無い場合はインストールしてく 
だし、。 

• Windows 95 の場合は、[スタート]メニューの [コント ロー 
ルパネル]で[ネットワーク]を開き、[ネットワークの設 
定]シートでリストに [TCP/IP] がリストにあることを確 
認してください。無い場合はインストールしてくだい。 


プリンタを初めてネットワークに接続するときのインストー 
ル手順 


付属の User Software CD-ROM 
を CD - ROM ドライブにセット 
する 




Q ) 


* 自動再生がオフになっている場合は、マイコンピュータの CD-ROM アイ 
コンを選択し、[ファイル]メニューの[自動再生]を選択してくださし、。 


2. [プリンタドライバのインストール]を押す 

Setup Menu 



プリンタドライパのインストール j 

プ 1 ル外•ライ/依^〇ス!ールし,必 ■UKCTTV ン9を 
«ットワ_«上で) imrifc め® assn い * t. 

ソフトウ;！:ア«用インストール I 


3. 「インストールー覧」画面で [GARO Status Monitor ] にチェック 
マークを付けて[次へ]ボタンを押し、画面のメッセージに従って 
操作する 


インストールー霣 


インストールー覧 

以 "F® ••/フトゥ1アをイ： 
プリン* K， イパのイン； 

す ft 場金は， [QAROSI 


•ンストールし*す，【次へ】を9リ•/クして < ださい • 

■ 又!—ル後、•けて GARO StMua Monitor* イン又トール 
MooKor ] t * RLr <« St '. 


| ノ QARO プリンタトイバ 

|(7 GARO Status Monitor 

OARO SUImi UoM> U _ — . 

の管層のソフトウ i アです，インス t ■一)I■す*こ rt 


使用許諾契約 

|次 (0 使用 HFiiMK 富を注意深くおい< 


!せ r«i* い 


® •中®すべてのアプ _J ケ _t»s ンソフ «.T 
l>. >MS>« Job Uonxor が S •中の•合は，必ず HT さ 


使用許諾契約 
3 接綾 a 境の選択 

インストール 
インストールの完了 
完了 


aiBisBiiiiil 

憂 1 黥觀娜溫游^ SSfn し織鹄 

&激 3 こ臨織《離聽.トヮ-ク翻』 
I 纖こ騎總嫩鐵 r 繼盟濃雜麟 


2>.讎不《?腿燕然?号柳* 

a 使用許**的®条項に b 意します 




4. 「接続先の選択」画面で[プリンタを初めてネットワーク上で使う] 
の[次へ]ボタンを押し、画面のメッセージに従って操作する 


接綾環境の選択 

■パ®インストールと必■な！*走•行います • 0的 las じて!次へ] e 


プリンタを初めてネットワーク上で使う 

プリン，® IP アト•レスを••してか6,プ 1 J ン >K5 イパ臺 
インスト ーJM-* す. 


ネットワーク上にあるプリンタを使う 
本9トワーク上の•みプリンタを■て.：ン外’5 


プリンタを直榷コンピュータに撩嫌して« > 
USB»«,IEEE13W»« などで•プリンタを直禮ンビュー 

，に*鑛して使用し*す， 


I 1_J 


5. LAN ケーブルで本プリンタの LAN ポートと HUB のポートを接続し、 
プリンタの電源が入っていることを確認して[次へ]ボタンを押す 



注意事項 

I入っていない場合ほ，れてさい， 

•ワータケーブルが#»されて! ■<* ことを KB して« 

あらか C* ネットワーウ管理者にアドレスして< だ由い， 


接縞殲境の®択 

インストール 


の 


趣 


V 


ip アドレスが* CMSfnix 似、カン 


W^M 


令 


1個のカン效検出0*した》カン姑紗力咖妁す5か、または [Enter] キーを押してく S2U 

I 匚 ： m 




カン 9© *^<V) 1ブ妙 







M 


IP アドレスの雖方法® Sffib て <?£3U 


C 半 WIS 宝 
r 自助麟 


キャン也レ 戻 


プリンタの IP アドレスを自動取得 
する場合は、[自動取得]を選択し 
てください。 






勿 

力:/^ IP アドレ; 1£ womo « u »(1M 技1/*す*よろ U、 で，か7 









プリ >5想ました。 


.…").欠ベ:职 J 



すでにネットワークに接続されているプリンタを使う場合は 


6. 画面のメッセージに従って操作し、使用するプリンタを選択したら 
コンピュータの [ Enter ] キーを押す 


「 IP アドレス設定方法」画面で[手動設定]を選択して[次へ]ボ 
タンを押し、プリンタに割り当てる IP アドレスを入力して[設定] 
ボタンを押して、画面のメッセージに従って操作する 


8. 「完了」画面が表示されたら、[ただちにコンピュータを再起動しま 
す]を選択して[完了]ボタンを押す 



完了 

BJE6W# にす ifcfc に、コンピュータ SHSB し t«£S い • 


ただちI:コンビュ ーSS 再起動し*す 


付属の User Software CD-ROM 
を CD - ROM ドライブにセット 
する 





* 自動再生がオフになっている場合は、マイコンピュータの CD-ROM アイ 
コンを選択し、[ファイル]メニューの[自動再生]を選択してくださし、。 


2 . 


:プリンタドライバのインス I ル 
eano" Setup Menu 


プリンタドライパのインストール I 

ます•プリ;ライ/ <* インス!ールし e 黌 l:KC てプ^ン9£ 
*— ノトワーク上 t«m するため ® b 定を行います， 

ソフトウェア個用インストール I 



•* にイン; it— ルし*す. 


を押す 


3. 「インストールー覧」画面で [GARO Status Monitor ] にチェック 
マークを付けて[次へ]ボタンを押し、画面のメッセージに従って 
操作する 

インストールー覧 

以下®ソフトウIアをインストールし家す，【次へ1¢クリックして <*£ さい • 

プリン， K9 イパ®インストール後.■けて GARO SUIui Monitor をインスト ーJ 
する場金は， [GARO SUtua Monitor] を •« してください， 


使用許諾契豹 
接統理境の選択 

インストール 
インストールの完了 
完了 


使用許諾契約 

|次の使用 KKK 約害 S38 深くだ3い> 

HKWiiii 

鼬 r 凝離?獅麟 v 微! fs 新織 

=哲觀織!纖飄歡トトク娜： 
甚纖觀總激驟繼ぬ德楚爾 

® 鹽;‘ ?J. 勝-? ne”®" 

(i- 使用許 issft© 条項に ra* し*す 



‘ whhI .. 


4. 「接続先の選択」画面で[すでにネットワークに接続されているプ 
リンタを使う]の[次へ]ボタンを押し、画面のメッセージに従つ 
て操作する 


接続環境の選択 

»«イパ®インス！—ル taMKt 鼸*を行います ■ B 的に JSCTX 次へ]* 
> して《£«■、• 

プリンタを初めてネットワーク上で«う 

プリンタ® IP アドレスを B* してか6,プリン，!^5イパ t 
>r . ルし*す. 


ネットワーク上にあるプリンタを使う 

*•>9-ク上®設定濟みプリンタを邏 R して，プリン外_5 
ィパ*ィンストール l * t . 

* へ J 


プリンタを塞*コンピュータに榷縝して使う 
USBH«. IEEEI3MIMI などで.プリン奸■推コンビユー 
夕に讀鑛して後用し*す. 


6. 画面のメッセージに従って操作する 



インストールの流れ 

インストール中 

QARO プリン外•，イ，嫌インス 1— ルしてい*す. U4 らく*さい. 

✓ 

✓ 

✓ 


インストール 


インストールの完了 

完了 

0 !_ 办 


インストールの流れ 

インストール中 

QARO Statin MonHort イン; U— ルしています-しばら<13恃ちください. 

✓ 

✓ 


✓ 


インストール 


インストールの充了 

充了 

0 !_ $ 


インス!'ールの完了 


内拜を»霪したのち.» 


インストールの完了 
6 宪 T 


「完了」画面が表示されたら、[ただちにコンピュータを再起動しま 
す]を選択して[完了]ボタンを押す 



完了 

R%S* 効にするた《に,コンビュー《>£再 fi •してく*£3い. 


!* た K ち1=3ンビュータ£再篇動しま？ 


5. 画面のメッセージに従って操作し、使用するプリンタを選択したら 
コンピュータの [ Enter ] キーを押す 




ネ，の-ク播供 jn * カンす. 






1個のカン效検出 !_■* し£。カン 5*5 タカす5か、または [Enter] キ -5 押 U： く g さ U 


コンピュータが再起動したら、インストール完了です。 


その他の説明書の見かた 

トラブルの対処や詳しい操作方法については、下記の説明書をご覧くださし、。 

次のことについて説明しています 

〇いろいろな用紙に印刷するには 
〇用紙に関するエラーの対処 
O GARO Status Monitor を活用するには 
〇プリンタドライバがインストールできないときは 
〇ソフトウェアのアンインス I ル 







カン9¢) »示祕〜け QP 
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次のことについて説明しています 

〇操作パネルの使いかた 

〇 NetWare や NetBIOS/NetBEUI ネットワークでお使いの場 
合のネットワーク設定 
〇ネットワーク環境のプリンタ管理 
〇使用可能な用紙と給紙のしかた 
〇印刷のしかたと中止のしかた 
〇プリンタのメン亍ナンス 
〇プリンタの エラー メ ツセージへの 対処 


コンピュータが再起動したら、インストール完了です。 


対象 0 S:Mac OS 8.6/9 .x 

インタフエースケーブルの接続 

1. Macintosh とプリンタをインターフ i — スケーブルで接続する 
■ USB 接続の場合 




■ ネットワーク接続の場合 



ネットワーク機能の設定 ( AppleTalk 接続の場合のみ） 

1. アップルメニューの[セレクタ]を開き、 [ AppleTalk ] で[使用] 
を選択されていることを確認する 




2. [コン ト ロールパネル] の [ AppleTalk ] を開き、[経由先]で接続 
したポートを選択して [ AppleTalk ] を閉じて保存する 



プリンタドライバのインストール 


1 ■ 付属の User Software CD-ROM 
を CD - ROM ドライブにセツト 
する 



2 . 


User Software CD-ROM のアイコンを開き、 [ Drivers ] — [ OS 89] 
フォルダ内の [GARO Installer for 8/9] アイコンを開いて、画面の 
メ ッセー ジに従って操作する 



- 一.-- - i ライセンス -.... i 


ソフトウェア使用 m 若契約者 


本ソフトウェアをご使用になる前に，以下の文章をよ<お読み<ださい。 

この契約は、お客様と.キヤノン株式会社：（以下キヤノンといい XT) との間の契約です〇 

キヤノンは，お客様に J1 し.本契約*と共にご提併する.本ディスクに含まれているソフトウIア（各マニュ 

アルを含みま T。 これらを総称して以下 r 本ソフトウIア j と言います。 ） の 3P 拽占的 f 史用梅を下記条項に基 


_許諾し.お客梯も下記杂項にご同意い t だくものとします。 

お客様は.『本ソフトウェア j のインスト-ルをもつて.この契約(こ同意したことにな9ます〇 
お客梯がこの契約に同 S で s ない埸含には，ご使用•インストールされす，直5(こ r 本ソフトウェア j を破菜 
〇て下さい 〇 


プリンタの選択 

1.プリンタの電源がオンになっていることを確認する 


2. アップル メニューの [セレクタ]を開き、左側のリストから 

[GARO Printer Driver ] アイコンを選択して、[出力先の選択]で 
接続先 （「 USB ポート」または 「 AppleTalk 」）、 右側のリストから 
接続したプリンタ名を選択する 


〇,-アイル篇集表示ウインドウ 
ノコンビュ-夕について 

勿 AirMac 

© Apple DVD Player 
j© Apple システム，プロフイ—ル 

Sherlock 2 
□ キ -B 例 

^コントロールバネル 丨 

@スクラッププック 



吡ょ< 使2•項目 ► 

gf リモ'•トアクセス彳无兄 
I計宜棵 

遂最近使ったアプリケ-シヨン ► 
^最近使ったザ-パ ► 

I最近使った#類 ► 


プリンタリストに表示されない場 
合は、プリンタの電源やケーブルの 
状態を確認してください。 



(2)ぉ客梯は.「本ソフトウェア j を. r プリンタ j に直格またはネットワークを i!G 招続される?复数のコン 
-夕のそれぞれのハ“ドディスク等の記馆媒体上(こ，それぞれ1コビ‘の r 本ソフトウェア j を複製するこ 
とがで 


3 GARO Installer for 8/9 = 


〔ra 易インスト-ル 


インストールポタンをクリツクすると，以下の項目をインストールします。 

• Canon GARO Printer Driver 
•関递ユ'■ティリティ 

• ColorGear Lite 


•JStt チイスク Sfi: 14,144 K 


®SB ディスク "MaointoshHO-C インスト-ルされ*す. 


3. [セレクタ]を閉じ、確認ウィンドウの [ OK ] ボタンを押す 


I出力先の遇折 「 AppleTalk 


A 


3見在使用できるプリンタを変更しています。間いて 
いるすべてのアプリケーシヨンで“厢 fi 設定..”を 
遇んで設定し直して<ださい。 



:れで、 MacOS8.6/9.x のインス I ルは完了です。 



他のアプリケ-シヨンが実行している»合，インス 
卜-ル a 行え*せん® “孩ける”をクリックする 
と，現在実行している T ぺてのアプリケーションを 
自助的に綷了します〇 “キャンせル”をクリックす 
ると元の状態に戻リます。 


. _ II ，侯ける k II 


園 


インスト-ルが充了し*した0ソフトウェアを ITf，T るには. 
コンビュータを再起助する必要があ y ま To “再毡觔”をク 
リックしてコンピュータを再起動 T るか.この**适加インス 
卜ールを実行 T る绳合は，“转ける”をクリックして<ださ 
〇〇 


匸続け石 f 再起 B) wj | 


Macintosh が再起動します。 





LV 対象 0 S:MacX vlO .1 以降 

インタフヱースケーブルの接続 


1. Macintosh とプリンタをインターフエースケーブルで接続する 

■ USB 接続の場合 




■ ネットワーク接続の場合 



ネットワーク機能の設定 ( AppleTalk 接続の場合の み） 

1. [システム環境設定]の[ネットワーク]を開いて[表示]で接続 
したポートを選択し、 [ AppleTalk ] パネルの [ AppleTalk 使用]を 
チェックして[今すぐ適用]ボタンを押す 



プリンタの選択 

1.プリンタの電源がオンになっていることを確認する 


プリンタドライバのインス I ル 


1 ■ 付属の User Software CD-ROM 
を CD - ROM ドライブにセット 
する 




User Software CD-ROM のアイコンを開き、 [ Drivers ] — [ OSX ] 
フォルダ内の [GARO Installer for X ]アイコンを開く 

j 0 O 0 じ osx <^| 

む►」 (Is = nn~] | 〇, | — カル / ノス： 7 | 

一备 — 


インストール. rtf 


お読みください. rtf OS10.3 での制限事項 .rtf 


■a 


■a 


■a 


N1000N 2000 DRVxJp N1100N 2100 DRVxJp BIJ1300BU 2300 DRVxJp 

困 X 1/7* 択， 1.3 MB 空 3 


3. パスワード入力画面が表示されたら、管理者権限のあるユーザ名と 
パスワードを入力して [ OK ] ボタンを押し、画面のメッセージに 
従って操作する 


"GARO Installer for X'•に変更を加えるには、あなたの 
». パスワードを入力してください。 


名前： Xuser 
パスワ-卜 • ： [}.•{ 

詳細な情報 




ソフトウェア使用許8契約害 

本ソフトウエアをご使用になる前に.以下の文章をよくお嫌みください， 

この契約は、お客様と，キヤノン株式会社(以下キヤノンといいます)との間の契約です. 

キヤノンは，お客様に対し，本契約害と共にご提供する，本ディスクに含まれているソフトウエア(各マニュアルを含みま 
す，これらを総称して以下「本ソフトウエ 7J と言います， ） の非独占的使用榷を下 K 条項に基づき許 RU お客樺も下 K 条 
a にご同意I»ただくものとします， 

お客様は， r 本ソフトウエア j のインストールをもって，この契約に同意したことになります. 

ぉ«様がこの契約に同意できない場合には、ご使用•インストールされず，■ちに r 本ソフトウェア j を破棄して下さい， 
.使用許諾 


^〇© 

("簡易インス!'ール 


CARO Installer for X 




インストール/ザタンをクリックすると、以下の項目をインストールします， 
• Canon GARO Printer Driver 
—テイリテイ 


8連ユーテ 

：olorGear 


使用可能0ディスクの S9: 804,192 K 


必■なディスク拜■:14,7081< 




" IsT " 


( インストール ) 


令 


他のアプリケーションが実行している場合、ィ 
ンスI -- ルは行えません。“続ける"をクリック 
すると、現在実行しているすべてのアプリケー 
シヨンを自動的に終了します。••キャンセル"を 
クリックすると元の状態に戻〇ます。 


続ける 


0 


インス!'•—ルが完了しました。ソフトウェアを実行するに 
W は、コンピュータを再起動する必要があ0ま T。 ■•再起動" 
をクリックしてコンピュータを再起動するか、このまま追 
加インス! ' — ルを実行する場合は、■■続ける”をクリックし 
てください。 


続ける 


Macintosh が再起動します。 


2. Finder を選択して[移動]メニューの[アプリケーション]を選 
択する 

3. [ユーティリティ （ Utility )] フォルダを開き、[プリンタ設定 ユー 
ティリテイ（プリントセンター）]を開く 



4. [追加]アイコン（[プリンタを追加]ボタン）を押す 



5. 接続先のメニューから本プリンタの接続先 （[ USB ] または 

[ AppleTalk ]) を選択し、リストに表示された本プリンタ名を選択 
して[追加]ボタンを押す 

AppleTalk 

u 一刀ル AppielalK ソ—ン 



[ ット：日两~ 

プリンタの櫬種： i»385f 


[プリンタリスト]に本プリンタ名が表示されます。 
これで、 MacOSX のインス！ルは完了です。 


その他の説明書の見かた 


トラブルの対処や詳しい操作方法については、下記の説明書をご覧くださし、。 




Scitera 

Bl | l 300 / BIJ 2300 

ソフ/•レンスガイド 



次のことについて説明しています 

〇いろいろな用紙に印刷するには 
〇用紙に関するエラーの対処 
〇 GARO Status Monitor を活用するには 
〇プリンタドライバがインストールできないときは 
〇ソフトウェアのアンインス I ル 


User Manuals 
CD-ROM 


ユーザーズ ガイド 
( PDF ) 



次のことについて説明しています 

〇操作パネルの使いかた 

〇 NetWare や NetBIOS/NetBEUI ネットワークでお使いの場 
合のネットワーク設定 
〇ネットワーク環境のプリンタ管理 
〇使用可能な用紙と給紙のしかた 
〇印刷のしかたと中止のしかた 
〇プリンタのメンテナンス 
〇プリンタの エラー メ ッセージへの 対処 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































